
NOTICE DE MONTAGE

1/6

RE 287_f

03/04/2019NORME 2017INDICE f

C
o

p
yr

ig
ht

©
Q

U
A

LI
-C

ité
®

20
13

Ne pas diffuser sans autorisation de QUALI-Cité® Document établi suivant les normes en vigueur le 02/05/2023



4

3

2

1

N° Code Article DESIGNATION RE 287-xx-A/Quantité DESIGNATION 1 DESIGNATION 2 Indice

1 M140002137 RESSORT - Montage Ressort 1  00 b

2 M190010501 PLAQUE FABRICANT 2017 - 1 HPL 1 00 b

3 M191310492 SCELLEMENT RESSORT 2019 - A SPITTER 1 A SPITTER a

4 M193610584 RE 287 - DECOR 1 xx g

Nomenclature Modules à Spitter
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N° Code Article DESIGNATION RE 287-xx-B/Quantité DESIGNATION 1 DESIGNATION 2 Indice

1 M140002137 RESSORT - Montage Ressort 1  00 b

2 M190010501 PLAQUE FABRICANT 2017 - 1 HPL 1 00 b

3 M191310493 SCELLEMENT RESSORT 2019 - COURT 1 COURT b

4 M193610584 RE 287 - DECOR 1 xx g

Nomenclature Modules Scellement court
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N° Code Article DESIGNATION RE 287-xx-C/Quantité DESIGNATION 1 DESIGNATION 2 Indice

1 M140002137 RESSORT - Montage Ressort 1  00 b

2 M190010501 PLAQUE FABRICANT 2017 - 1 HPL 1 00 b

3 M191310496 SCELLEMENT RESSORT 2019 - LONG 1 LONG b

4 M193610584 RE 287 - DECOR 1 xx g

Nomenclature Modules Scellement long
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niv. 0

Le sol amortissant recouvre
obligatoirement la platine de fixation
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* Hauteur de chute libre
Référentiel normatif EN 1176

H: Hauteur totale de l’équipement
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PLAN D'IMPLANTATION
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ORIENTATION DES GLISSIERES
NORD /NORD EST /NORD OUEST

SAUF OPTION STARBOARD

ATTENTION A LA CHALEUR DÉGAGÉE
PAR LES PIÈCES MÉTALLIQUES

LES JOURS DE FORT ENSOLEILLEMENT

PRÉVOIR UNE ÉTUDE DE 
SOL SI NÉCESSAIRE.

Scellement
Carrousel

Scellement
Ressort

Scellement
Filet abordage

Scellement
tube 45x45

Scellement
tube 50x50

Scellement
tube Ø42.4

Scellement
poteau inox

ou alu

LÉGENDE

Scellement
Direct

Scellement
tube 60x60

Scellement
Toboggan 

Tunnel

Scellement
Tob COOL

Scellement
Poteau Tob

 Spiral

POUR LE DÉTAIL DES 
SCELLEMENTS SE RÉFÉRER 

AUX NOTICES DE 
FONDATIONS 

CORRESPONDANTS
AUX CODES COULEURS

Scellement
poteau alu 

80x80

EN CAS DE DÉPASSEMENT DE 
CES VALEURS, VEUILLEZ 
CONTACTER LE BUREAU 

D'ETUDE POUR DIMENSIONNER 
LES FONDATIONS

Résistance du sol minimale: 
1.5bar(15t/m²)

Charge du vent maximale: 
230km/h

Charge de neige maximale: 
9.5kN/m²

Scellement
Type "HEXA"

au sol

Scellement
Tour AERIAL
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